西区景观示范区管道预留方案

西区景观示范区设置在9#楼与13#楼之间，之间有1#配电房，做示范区时暂不考虑建设，8#9#，2#3#之间为景观示范区通道，目前只做到后浇带位置，距2# 9#楼约11米，示范区围档距9#、13#楼暂按3米考虑，方便后管线施工如下图：
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管道预留情况如下：

雨污水预留

    雨污水管道可以避开景观示范区，保证示范区围档与9#楼有2-3米的施工区域即可，示范区临进排水，往西侧河里排放
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自来水预留

因西区泵房在13#楼北侧，不在本次施工范围，考虑一期自来水临时方案为从东区一期接水，西区泵房暂时不建，自来水管线在后期自来水设计时，可做相应调整，沿2#、9#、13#西侧，5#、6#、15#东侧出线，本期施工也可以不考虑预留。

供配电

因1#配电房在做景观示范区时暂不施工，相应的配室室外井也不考虑，1#配电房兼开闭所供应1、2、9--13#楼，且一期交付前要保证供应正式电，则一期外网线路只能从西侧跃进河进出线，侧可在1#配电房西侧预留3根DN200管道，2#配电房需从1#开闭所进出线，则从1#至2#配电房间应预留3根DN200管道，1#开闭所与9#楼间有15.8米，需要1、2、9--13#楼出线，也需要预留管道，具体风下图
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燃气

   分别在2、3#与8、9#楼之间放一根DN300过路管
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弱电（电信、广电、智能化）

分别在2、3#与8、9#楼之间放五根DN100过路管
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